
ชั�นในสุดทําจาก
ฟลูออรีนเรซินซึ� งมี
คุณสมบัตินํ� าไม่เกาะ 
และทนต่อกลิ�นและ
การเปลี�ยนสี

วิ ธีการทดสอบ: (การทดสอบมาตรฐานของ Toyox) ใส่แกงกะหรี� �ว้�นสาย
ยางแต่ละสาย แล้วทิ� งไว้�นเครื� องอบเร่งที� อุณหภูมิ 80°C เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ ทําความสะอาดสายยางทุก 15 นาที โดยใช้วิ ธีการทําความสะอาด
แต่ละแบบ แล้วตรวจสอบกลิ� นที� หลงเหลือในสายยาง
ผู้ประเมิ น: ผู้ มี คุณวุฒิด้านการทดสอบกลิ� นและรสชาติ ของ Toyox

วิ ธีการทดสอบ: (การทดสอบมาตรฐานของ Toyox)
ใส่นํ�ามันซิ ลิ �คนที� �ส่สี ลงในสายยาง แล้วเก็บไว้�นเครื� องอบเร่งที� อุณหภูมิ 40°C เป็นเวลา 72 ชั� วโมง
นําตัวอย่างออก ทําความสะอาดด้วยนํ�าอุ่นอุณหภูมิ 80°C เป็นเวลา 5 นาที แล้วนํามาเปรี ยบเที ยบ

■ การเปรียบเทียบกลิ�น (กลิ�นที�หลงเหลือ)

* การเปรียบเทียบสายยางฟลูออรีนกับสายยางซิลิ�คน

ความ
สามารถใน

การล้าง

เหนือกว่าในด้าน

สายยาง FUSSO 
THERMO-S100°C

สายยาง ฟลูออรีน สายยาง ซิลิ�คน

■ การเปรียบเทียบการเปลี�ยนสี (สีตก)

ไม่มีกลิ�นหลงเหลือหลัง
จากทําความสะอาด

เพียง 30 นาที!

เวลาที� �ช้�นการ
ทําความสะอาด 
ลดลงอย่าง

น้อย
50%!*

มีสีตก ไม่มีสีตกไม่มีสีตก

เวลาที� �ช้�นการ
ทําความสะอาด

15 นาที

วิธีการทําความ
สะอาด สายยาง ฟลูออรีน

การทําความสะอาด
ด้วยนํ�าร้อน 80°C
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สายยาง ซิลิ�คน
การทําความสะอาด

ด้วยไอนํ�า 130°C

สายยาง FUSSOTHERMO-S100°C
การทําความสะอาดด้วยไอนํ�า 130°C

30 นาที

45 นาที

60 นาที

75 นาที

90 นาที

○ ไม่มีกลิ�น   △ มีกลิ�นเล็กน้อย   × มีกลิ�น
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