
ยืดหยุ่นเมื�อเปรียบเทียบกับ
สายยาง TOYOFUSSO-S!

สายยางอ่อนที� ง่าย
ต่อการใช้งาน ลด
ภาระงาน

วิ ธีการทดสอบ: (การทดสอบมาตรฐานของ Toyox) ขนาดสายยางทั� งหมดเท่ากับ ø25
งอสายยางตัวอย่างตามที� แสดงในภาพด้านล่าง แล้วตรวจสอบการโหลดนํ�าหนักสําหรับ
แต่ละระยะห่างที� กําหนด และโหลดนํ�าหนักและระยะห่างที� เมื� อทําการโหลดนํ�าหนักสูงสุด
• ความเร็วในการเพิ�มแรงดัน: 200 มิ ลลิ เมตร/นาที
• ความยาวของสายยางตัวอย่าง: 500 มิ ลลิ เมตร

■ การเปรียบเทียบผลการทดสอบการดัดงอ (ความยืดหยุ่น) ของสายยางที� ถูกบีบ

เหนือกว่าในด้าน

ความ
ยืดหยุ่น

การเปรียบเทียบ
ความยืดหยุ่น
มีวิดี�อบนเว็บไซต์
https://thailand.toyox-hose.com
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