
สายยาง FUSSO THERMO-S100°C

•       คําเตือน   สายยาง FUSSO THERMO-S100°C (สายยางและชิ�นส่วน) ได้รับการพัฒนาและผลิตขึ� นเพื�อใช้�นงานอุตสาหกรรม
ทั� วไป
สําหรับการใช้งานที� จําเป็นต้องพิจารณาเรื�องความปลอดภัย โปรดตรวจสอบข้อกําหนดและสภาวะอื� น ๆ ก่อนการใช้งาน
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ของ Toyox สําหรับอุปกรณ์ที�ฝ� งหรือฉีดเข้าในร่างกายของมนุษย์ หรือการใช้งานที� ส่วนใด ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์อาจหลงเหลืออยู่�นร่างกายของมนุษย์
เราไม่รับประกันความสามารถในการใช้งานหรือความปลอดภัยสําหรับการใช้งานประเภทเหล่านี�

แรงดันใช้งานอาจทําให้สายยางแตกหรือข้อต่อหลุด

•       คําเตือน   ใช้สายยางภายในแรงดันใช้งาน

•  สายยางอาจยืดหรือหดเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงของแรงดันภายใน ซึ� งจะทําให้สายยางบิดหรือบวม ให้ตรวจสอบให้แน่�จว่ามีพื�นที� เพียง
พอเมื�อทําการวางท่อสายยาง

•  เมื�อใช้แรงดันบวก (ลบ) ให้เป� ดและป� ดวาล์วช้า ๆ เพื�อป� องกันไม่�ห้เกิดแรงกระแทก

ของไหลนั� นอาจทําให้สายยางเสื�อมสภาพโดยฉับพลัน ลอก เสียหาย หรืออุปกรณ์ติดตั� งหลุดออก ฯลฯ ทั� งนี� ขึ� นอยู่กับของไหลที� �ช้

•       คําเตือน   สายยาง FUSSO THERMO-S100°C มี�ครงสร้างแบบใช้กาวชนิดพิเศษ ดังนั� น แม้ว่าชั�นด้านในจะทนต่อของไหล ของไหล
ยังคงอาจแทรกซึมชั�นด้านในเนื�องจากสภาวะการใช้งาน (แรงดัน อุณหภูมิ เป็นต้น) และของไหลที� �ช้ (สารเคมี ตัวทําละลาย 
เป็นต้น) และชั�นกลางและพื�นผิวนอกอาจเสื�อมสภาพ บวม หรือหลุดลอก ให้ตรวจสอบความพร้อมใช้งานภายใต้สภาวะการ
ใช้งานจริง (สําหรับข้อมูลความทนต่อสารเคมี โปรดดูเว็บไซต์ของเราหรือติดต่อสํานักงานบริการลูกค้าของเรา)

•       คําเตือน   วัสดุของชั�นด้านนอกทนต่อสารเคมี�ด้น้อยกว่าฟลูออรีนเรซิน ห้ามแช่สายยางในสารเคมีหรือทาสารเคมีที� ชั�นด้านนอกหรือ
พื�นผิวส่วนปลายสายยาง

•  สายยาง FUSSO THERMO-S100°C ใช้ฟลูออรีนเรซินเป็นชั�นด้านในสุด จึงทนต่อนํ� ามันเชื�อเพลิง เช่น นํ� ามันเบนซินและตัวทําละลาย 
เช่น โทลูอีน อย่างไรก็ตาม ไม่ควรนําสายยางไปใช้วางท่อนํ� ามันเชื�อเพลิง

•  ใช้�นช่วงอุณหภูมิ −5°C ถึง 100°C ห้ามใช้กับนํ� าร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 100°C
เมื�อทําความสะอาดด้วยไอนํ� า ให้�ช้ความดันไอนํ� าอิ� มตัวไม่เกิน 0.2 MPa (130°C) เป็นระยะเวลาสั�น ๆ

อายุการใช้งานของสายยางอาจสั�นลงเนื�องจากการแตกรั�วของสายยาง

•       คําเตือน   ห้ามใช้สายยางที� มีรัศมีน้อยกว่ารัศมี�ค้งงอขั� นตํ�า หรือมีการโค้งงอหรือบิดอย่างไม่เหมาะสม

•  ห้ามใช้สายยางในสภาพโค้งงอหรือมีความตึงมากเกินไปใกล้กับข้อต่อ

1 ข้อควรระวังในการใช้งานสายยาง

การแตกรั�วในสายยางหรือการหลุดของข้อต่ออาจทําให้ของไหลทะลักออกหรือสายยางสะบัดไปมา ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้

•       คําเตือน   ใช้อุปกรณ์ติดตั� งของข้อต่อและข้อต่อหางปลาไหลที� มีขนาดตรงกับขนาดสายยาง

•       คําเตือน   หากปลายหรือส่วนถักของข้อต่อหางปลาไหลแหลมคม ส่วนด้านในของสายยางอาจได้รับความเสียหาย ซึ� งอาจทําให้ของเหลวรั�วไหล
หรือเกิดความเสียหายต่อสายยางได้ ทําให้แน่�จว่าใช้ข้อต่อหางปลาไหลที�ลบคมแล้ว (0.3R ขึ� นไป)

•       คําเตือน   สําหรับสายยาง ø19 ขึ� นไป ให้�ช้แคลมป์สองอันขึ� นไปและรัดให้เท่า ๆ กัน

•       คําเตือน   ห้ามใช้อุปกรณ์ติดตั� งที� มีวางจําหน่ายทั� วไปในการรัดสายยางของ Toyox มิเช่นนั� นอาจทําให้ส่วนด้านในของสายยางและชั�นด้านนอก
ของสายยางเสียหาย ส่งผลให้ของไหลรั�วไหลหรือเกิดความเสียหายต่อสายยางได้

การแตกของสายยางหรือการหลุดจากข้อต่อหางปลาไหลอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ เช่น ของไหลรั�วไหลหรือการระเบิด

•  ห้ามใช้สายไฟหรือสิ�งของที�คล้ายกันแทนแคลมป์

•  รัดแคลมป์ตรงกลางเกลียวของข้อต่อหางปลาไหล ให้ทําให้แน่�จว่าชั�นด้านนอกของสายยางไม่แตก

•  เมื�อติดตั� งแคลมป์หรืออุปกรณ์ติดตั� งข้อต่อ ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของชิ�นส่วนติดตั� ง (เพื�อให้แน่�จว่าไม่มีการรั�วไหลหรืออุปกรณ์ติดตั� งขาด
หาย)

•       คําเตือน   ใช้แคลมป์สองอันขึ� นไปและรัดให้แน่นเท่า ๆ กัน

•  เมื�อใช้แคลมป์ยึดสายยาง ข้อมูลจําเพาะจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท ดังนั� นขอให้ติดต่อผู้ผลิตแคลมป์แต่ละรายก่อนเลือกผลิตภัณฑ์ที�จะใช้

2 ข้อควรระวังในการประกอบ

1. การใช้งาน: 

2. แรงดันใช้งาน: 

3. ของไหลที� �ช้: 

4. การโค้งงอที� ทําได้: 

1. ข้อต่อ: 

2. แคลมป์: 



ข้อควรระวังในการกําจัด

ข้อควรระวังในการทดสอบ 

1.       คําเตือน   ห้ามจุดไฟเผาสายยางโดยเด็ดขาด เนื�องจากการเผาไหม้จะทําให้เกิดก๊าซที� เป็นอันตราย

2. ในการกําจัดสายยาง โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ�นเกี�ยวกับการแยกขยะ
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ข้อควรระวังอื� น ๆ 
1.       คําเตือน   ห้ามสัมผัสพื�นผิวของสายยางทันทีหลังจากทําความสะอาดด้วยนํ� าร้อน มิเช่นนั� นอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น แผลไหม้

2. โปรดทราบว่าหากมีแบคทีเรียหรือเชื�อราบนวัสดุสายยาง การขจัดแบคทีเรียหรือเชื�อราออกจากวัสดุสายยางจะทําได้ยากกว่าชั�นด้านใน

3. ไม่มีการฆ่าเชื�อหรือทําให้ปราศจากเชื�อ

4. มีการใช้�ครงสร้างเสริมแรงด้วยสายถักพิเศษเพื�อรักษาแรงดันและความทนต่อความร้อน
(โปรดทราบว่าหากคุณตัดด้ายถักออกไปโดยไม่�ด้ระวัง ด้ายถักอาจหลุดลุ่ยและหล่นหาย)

5. เมื�อตัดสายยาง ให้ตัดสายยางโดยใช้�บมีดคัตเตอร์�บใหม่�ห้�ด้มากที� สุดเพื�อให้ปลายตัดเป็นรอยในแนวตั� ง
หากรอยตัดไม่เป็นแนวตั� ง อาจเกิดการรั�วไหลหรือหลุดออกได้

6. หยิบจับด้วยความระมัดระวังเนื�องจากมีความเสี�ยงที�จะได้รับบาดเจ็บจากพื�นผิวตรงปลายวัสดุเสริมแรง และความเสี�ยงที�จะทําให้สายยางเป็นรู

7. ห้ามกดอัดสายยางโดยใช้แรงภายนอกมากเกินไป

8.       คําเตือน   ห้ามปล่อยให้ของไหล (อาหาร เป็นต้น) สัมผัสกับส่วนอื� นใดนอกเหนือจากพื�นผิวด้านในของสายยางและข้อต่อ มิเช่นนั� นของไหลอาจแทรกซึม
เข้าไปในชั�นเสริมแรงของสายยาง หลงเหลืออยู่�นข้อต่อ ทําให้มีแบคทีเรีย (การเกาะ) และทําให้สายยางเสื�อมสภาพได้
นอกจากนี�  อาจเกิดการปนเป� � อนฝุ่นผงหรือชิ�นส่วนสายยาง (วัสดุเสริมแรง) บนพื�นผิวด้านนอกขึ� นได้
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3. อายุการใช้งานของสายยางจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล อุณหภูมิ อัตราการไหล และความถี�ของการเพิ�มและลด
แรงดัน หากคุณสังเกตพบสิ�งผิดปกติหรือสัญญาณใด ๆ ต่อไปนี� �นระหว่างการตรวจสอบก่อนการทํางานหรือการตรวจสอบตามระยะใช้งาน ให้หยุดใช้สาย
ยางทันทีและเปลี�ยนเป็นสายยางอันใหม่

1. ความผิดปกติที�อยู่�กล้กับข้อต่อ: การยืดออกเฉพาะจุด การโค้งงอ การรั�วไหล การบวม หรือจุดสอดเข้าในข้อต่อหางปลาไหลตื�นขึ� น

2. การมีรอยขีดข่วนภายนอก: รอยขีดข่วนหรือรอยแตกร้าวบนพื�นผิวด้านนอก และนํ� าซึมเข้าสู่ชั�นเสริมแรง

3. ความผิดปกติของพื�นผิวด้านใน: พื�นผิวด้านในบวม ลอก หรือเสื�อมสภาพ (วัสดุเสริมแรงของสายยางเป� ดออก)
(หมายเหตุ) หากพื�นผิวด้านในมีความผิดปกติ จะมีความเสี�ยงที�ของไหลจะปนเป� � อนสะเก็ดสายยางหรือชิ�นส่วนของวัสดุเสริมแรง

4. การเปลี�ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญอื� น ๆ (การแข็งขึ� น การบวม การแตกร้าว การเปลี�ยนสีของชั�นเสริมแรง เป็นต้น)

•       คําเตือน   ก่อนใช้สายยาง ให้ตรวจสอบความผิดปกติของลักษณะภายนอกของสายยาง (รอยขีดข่วนภายนอก ฝุ่นผงบน
พื�นผิว สิ�งสกปรก เป็นต้น) หรือบนพื�นผิวด้านใน (การบวม การลอก เป็นต้น)

•       คําเตือน   เมื�อใช้สายยางกับงานอาหาร แนะนําให้ทําความสะอาดภายในสายยางก่อนและหลังการใช้งาน
* ตัวอย่างการทําความสะอาด: ทําความสะอาดที� อุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 30 นาที

•  ในระหว่างช่วงเวลาที� �ช้สายยาง อย่าลืมทําการตรวจสอบเป็นประจําเดือนละหนึ� งครั�ง

•  หากคุณพบรอยตัดหรือความผิดปกติบนพื�นผิวสายยางหรือส่วนด้านในของสายยาง ให้เปลี�ยนสายยางเป็นอันใหม่ 
ในระหว่างการใช้งาน การฉีกเพิ�มขึ� นและการลอกอาจเกิดขึ� นจากรอยขีดข่วน ซึ� งอาจส่งผลให้สายยางเสียหายหรือแตกรั�ว

3
* ข้อควรระวังเหล่านี� มีความจําเป็นในการทําให้แน่�จว่าคุณสามารถใช้สายยางได้อย่างปลอดภัยเป็นระยะเวลายาวนาน

ข้อควรระวังในการซ่อมบํารุงและการจัดการ

การจัดเก็บสายยางหลังการใช้งาน
1. หลังจากที� �ช้สายยาง ให้ทําความสะอาดสิ�งใดก็ตามที�หลงเหลืออยู่บนสายยาง

2. เก็บสายยางในที�อากาศถ่ายเทสะดวกและพ้นจากแสงแดดโดยตรง

3. โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ห้ามแขวนเก็บสายยางบนตะปูบนผนังหรืออื� น ๆ ที�คล้ายกันเพื�อป� องกันไม่�ห้เกิดการโค้งงอหรือการบิดอย่างรุนแรง

จัดเก็บเป็นสินค้าคงคลัง
4. เก็บสายยางในกล่องที� มีความชื�นตํ�าในที�อากาศถ่ายเทสะดวกและพ้นจากแสงแดดโดยตรง หากคุณเก็บสายยางนอกกล่อง สายยางอาจได้รับประจุไฟฟ� า 

และฝุ่นผงจะติดกับพื�นผิวของสายยาง ทําให้สายยางสกปรกได้ง่ายและไม่ถูกหลักอนามัย

5. ห้ามเก็บสายยางใกล้กับผลิตภัณฑ์ยางเมื�ออยู่นอกกล่อง สายยางอาจเปลี�ยนสีแม้ว่าผลิตภัณฑ์ยางจะไม่สัมผัสกับสายยางโดยตรงก็ตาม
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* ข้อควรระวังเหล่านี� มีความจําเป็นในการทําให้แน่�จว่าคุณสามารถใช้สายยางได้อย่างปลอดภัยเป็นระยะเวลายาวนาน

1. การตรวจสอบก่อนเริ�มทํางาน: 

2. การตรวจสอบเป็นประจํา: 	


