
ขอควรระวังเพื่อใหมั่นใจถึงการใชงานที่ปลอดภัย
ขอควรระวังที่แสดงดานลางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหมั่นใจไดถึงการใชงานผลิตภัณฑอยางปลอดภัยและถูกตอง 
โปรดทราบวาการใชงานผลิตภัณฑเหลานี้มีขอจำกัดบางประการ หากไมปฏิบัติตามอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอทรัพยสินได

คำเตือน กรณีที่อาจเปนอันตรายและทำใหเกิดการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บรายแรง

ขอควรระวัง กรณีที่อาจเปนอันตรายซึ่งอาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บเล็กนอยหรือปานกลาง รวมถึงความเสียหายตอทรัพยสินเทานั้น

เกลียวของหัวน็อตหัวหมวก (TC2-S19, 25) เคลือบดวยสารหลอลื่น (จาระบีแรงดันสูง) ที่ขึ้นทะเบียน NSF H1 (อนุญาตในที่ที่อาจสัมผัสกับอาหารไดโดยไมไดตั้งใจ)

ขณะตัดทอออน ใหตัดทอออนโดยใหปลายของทอออนเปนแนวตั้งฉาก

โปรดยึดสายยางใหมีความยาวที่เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดงอของสายยางใกลกับขอตอ

คำเตือน หามทานํ้ามันที่สวนหางปลาไหลของขอตอขณะสวมทอออน เนื่องจากอาจทำใหทอออนหลุดออกได

ตรวจสอบใหแนใจวาทอออนสวมเขากับสวนหางปลาไหลจนสุด

คำเตือน ขันน็อตขันเกลียวใหสุดจนกระทั่งไมมีชองวางเหลือ 
หากใชงานโดยที่ยังเหลือชองวางที่เกลียว อาจทำใหเกิดปญหาของไหลรั่วซึมหรือทอออนหลุดออกได 
รวมถึงใชความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเนื่องจากประแจลื่นไถลในขณะที่ขันน็อต

หามใชใบมีดในการตัดหัวฉีดหรือปลอกหุมที่มีแหวนรองกันรั่ว

หลังการติดตั้ง ใหตรวจสอบวาไมมีของไหลรั่วซึมหรือทอออนเลื่อนหลุดจากบริเวณขอตอกอนการใชงาน

ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้งแหวนรองกันรั่วและปลอกหุมแลว

ใชประแจเลื่อนหรือประแจปากตายในการขันหัวน็อตหัวหมวกใหแนน หามใชประแจขันทอ น็อตขันเกลียวอาจเกิดความเสียหายได

หามทำหลนหรือทำใหผลิตภัณฑถูกกระแทกเพื่อปองกันรอยขีดขวน หากผลิตภัณฑ์เกิดความผิดปกติใดก็ตาม ให้หยุดใช้ทันทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลว
ในระหวางการติดตั้ง โปรดใชความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากขอบที่มีความคมของขอตอ
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หมายเหตุสำหรับการติดตั้ง

TOYOCONNECTOR TC2-B ทองเหลือง  TC2-S สแตนเลส (ขอตอเฉพาะสำหรับทอออน TOYOX)

1

TOYOCONNECTOR เปนขอตอเฉพาะสำหรับทอออน TOYOX ที่ระบุไวดานลาง TOYOX จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใชกับทอออนชนิดอื่นๆ รวมถึงทอที่
ผลิตโดย TOYOX หรือโดยผูผลิตรายอื่น เนื่องจากอุปกรณอาจไมสามารถทำงานไดเต็มประสิทธิภาพไดอยางตอเนื่อง

ใชงานภายในชวงแรงดันและอุณหภูมิใชงานของทอออนที่เขากันได

การใชสายยางภายใตแรงดันลบอาจไมสามารถใชงานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการใชงานและสภาพแวดลอม (อุณหภูมิ การเคลื่อนไหว ฯลฯ )

หามใชทอออนที่ถูกดัดงอมากเกินไปใกลบริเวณขอตอ รัศมีการโคงงอของทอออนควรกวางกวา ※3 รัศมีโคงงอขั้นต่ำ

หามใชในสถานที่ที่อาจไดรับแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทก เนื่องจากขอตออาจเกิดความเสียหาย หรือทอออนอาจหลุดออกได

เนื่องจากมีสวนนูนที่สวนเกลียวของทอ จึงไมสามารถใชผลิตภัณฑในระบบทอปลอดเชื้อ (อาหาร ฯลฯ) ได 
※ มีความเสี่ยงตอปญหาเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร

คำเตือน หามประกอบหรือถอดขอตอในขณะที่ของไหลกำลังถูกลำเลียงผานทอออน เนื่องจากของไหลอาจรั่วซึม หรือทอออนอาจหลุดออกได

ดำเนินการตรวจสอบในระหวางการใชงานตามชวงกำหนดเวลา เพื่อใหมั่นใจวาไมมีทอออนหลุดออกจากขอตอ และไมมีการรั่วซึมของของไหล

คำเตือน หามใหสวนอื่นนอกเหนือจากผิวดานในของขอตอหรือทอออนสัมผัสกับของไหล เนื่องจากของไหลอาจซึมเขาสูชั้นเสริมแรงของทอออน หรือตกคางภายในขอตอและ
ทำใหแบคทีเรีย แพรกระจาย (ฝงตัวที่ชิ้นสวนตางๆ) หรืออาจทำใหทอออนเสื่อมสภาพได นอกจากนี้ ฝุน เศษทอออน (วัสดุเสริมแรง) และหมึกที่ติดอยูกับผิวดานนอก
อาจผสมเขาภายในได

คำเตือน หามใชในระบบทอสำหรับการใชงานที่ระบุดานลางนี้ เนื่องจากขอตออาจเกิดความเสียหาย และทอออนอาจชำรุดหรือหลุดออกได 
• สำหรับระบบทอบางชนิด เชน ระบบทอโซลินอยดวาลว ซึ่งอาจทำใหเกิดแรงดันกระแทกตอระบบทอ   • กรณีที่ขอตอไดรับแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทก 
• กรณีที่ทอออนไดรับความเคนดึงอยางตอเนื่อง • กรณีที่อาจทำใหเกิดไฟฟาสถิตสะสม (อันตรายจากไฟฟาช็อต)
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หมายเหตุสำหรับการใชงานอยางปลอดภัย2

เมื่อนำผลิตภัณฑ TOYOCONNECTOR กลับมาใชซํ้า จะตองตรวจสอบใหแนใจวาสวนประกอบตางๆ ไมมีความเสียหายกอนนำมาใชงาน ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปลี่ยนปลอกหุมแลว

ตรวจสอบใหแนใจวาใชงานทอออนเสนใหม

กอนเปลี่ยนทอออน ตรวจสอบใหแนใจวาไดขจัดของไหลและสิ่งสกปรกออกจากบริเวณพื้นผิวขอตอแลว เนื่องจากของไหลอาจรั่วซึม หรือทอออนอาจหลุดออกได

เมื่อใชสายยางแลว การถอดสายยางออกจากขอตอหางปลาไหลอาจทำไดยาก
โปรดคำนึงถึงสภาพแวดลอมโดยรอบเมื่อทำการถอดสายยางออก เนื่องจากการใชแรงมากเกินไปอาจทำใหเสียการทรงตัวได

อยาทำใหบริเวณที่เสียบสายยางเสียหายหากใชมีดหรือสิ่งที่คลายกันในการเปลี่ยนสายยาง ความเสียหายใดๆ อาจสงผลใหเกิดการรั่วไหลของของเหลว

หากจำเปนตองถอดสายยางและขอตอออกสำหรับการทดสอบการประกอบหรือการทดลองใชงาน สายยางและปลอกสามารถนำมาใชซ้ำไดถึงสามครั้งหากใชงานที่อุณหภูมิหองครั้งละไม
เกิน 24 ชั่วโมง
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หมายเหตุสำหรับการนำขอตอมาใชซ้ำและการเปลี่ยนทอออน3



ตัวอยางที่ 1: ทอออนบิดเกลียวเมื่อทำการติดตั้ง ตัวอยางที่ 2: ทอออนบิดเกลียวเมื่อทำการดัดโคง
ถูก 

(หลังจากไดรับการแกไข) ถูก 
(หลังจากไดรับการแกไข)

บิดเกลียว

ผิด ผิด

สวนที่สัมผัสของไหลของ TOYOCONNECTOR TC2-B ใชวัสดุทองเหลือง สวนที่สัมผัสของไหลของ TOYOCONNECTOR TC2-S ใชวัสดุสแตนเลส เมื่อใชกับของไหลบางประเภท
อาจเกิดการกัดกรอนหรือของไหลรั่วซึมได ควรตรวจสอบขอมูลกอนใชงาน (โปรดดูที่ขอมูลการทนสารเคมีในแคตตาล็อก เว็บไซต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนยใหคำ
ปรึกษาลูกคา) รวมถึงทำการตรวจสอบแบบเดียวกันสำหรับบริเวณที่ของไหล สัมผัสกับผิวดานนอกของขอตอ

หามติดตั้งหรือใชทอออนที่บิดเกลียว ทอออนที่บิดเกลียวมีความเปนอันตราย เนื่องจากมีการเสียรูปของโครงสรางภายใน ซึ่งจะทำใหทอออนแตกเสียหายได 
แกไขทอออนที่บิดเกลียวใหเหมาะสม ดังที่แสดงในตัวอยางตอไปนี้
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คำเตือน4


