
Biện pháp phòng ngừa để đảm bảo sử dụng an toàn
Các biện pháp phòng ngừa dưới đây nhằm đảm bảo sử dụng sản phẩm an toàn và đúng cách. 
Ghi chú rằng việc sử dụng các sản phẩm này có áp dụng những giới hạn nhất định. Không tuân thủ các giới hạn này có thể dẫn tới thương tích hoặc hư hỏng tài sản.

Cảnh báo Tình huống nguy hiểm tiềm ẩn có thể dẫn tới tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

Thận trọng Tình huống nguy hiểm có thể dẫn tới thương tích nhẹ hoặc vừa và/hoặc trong tình huống đó, chỉ nhìn thấy trước thiệt hại tài sản.

Ghi chú: Xem bảng thuật ngữ trên trang chủ cho các từ được đánh dấu bằng ※.

1 Ghi chú khi lắp đặt
Hãy nhớ sử dụng hai clamp ống mềm TOYOX "SAFETY CLAMPS" (Loại SB).
Không được để các clamp ống mềm tiếp xúc với thực phẩm dạng lỏng.
Không làm hỏng hoặc để gỉ sét hình thành trên các bề mặt đầu đuôi chuột. Nếu không, có thể dẫn đến hư hỏng lớp bên trong và rò rỉ chất dẫn.
Khi siết các clamp ống mềm, hãy sử dụng các bộ phận không phải là đỉnh đuôi chuột ống mềm để siết. 
(Xem hình bên dưới)
Khi lắp ống mềm vào đầu đuôi chuột, không tra mỡ hoặc dùng lửa làm nóng ống mềm và các bộ phận có khớp vặn hoặc gõ vào ống mềm.
Không để bất kỳ thứ gì khác mặt trong của đầu nối hoặc ống mềm tiếp xúc với chất dẫn, vì chất dẫn có thể thẩm thấu vào lớp gia cố ống 
mềm hoặc đọng lại bên trong đầu nối, và vi khuẩn có thể sinh sôi nảy nở (bám vào các bộ phận) hoặc ống mềm có thể bị hỏng. Ngoài ra, 
bụi, mảnh ống mềm (vật liệu gia cố) và mực dính vào bề mặt ngoài có thể bị trộn lẫn với nhau.

"ĐẦU NỐI CHUYÊN DỤNG DÀNH CHO TOYOFUSSO Hose" sử dụng vật liệu SUS 316L nhưng có thể bị ăn mòn trong các trường hợp sử 
dụng một số hóa chất dạng lỏng chẳng hạn như axit clohydric và flo hyđrô. 
Vui lòng xác nhận điều này hoặc liên hệ với Toyox trước khi sử dụng.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

ĐẦU NỐI CHUYÊN DỤNG DÀNH CHO TOYOFUSSO Hose thép không gỉ (Đầu nối chuyên dụng dành cho TOYOFUSSO/TOYOFUSSO-E, TOYOFUSSO-S Hose/TOYOFUSSO SOFT Hose)

Đỉnh đuôi chuột ống mềm (lớn)

Clamp ống mềm Ống mềm




